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Очень удобный, дистанционно доступный 
сенсорный контроллер нагрева для жилых и 
коммерческих бассейнов. Включает в себя 
переключатель расхода и датчик температуры 
для точного контроля, а также систему 
управления, которая обеспечивает полный 
контроль над подогревом бассейна. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

ОСОБЕННОСТИ

Для подключения, пожалуйста, обратитесь к 
руководству пользователя вашего устройства.

■ Интеллектуальный сенсорный дисплей
■ Подготовка к интеграции BMS (Системы управления зданием)
■ Многоязычный интерфейс
■ Программируемые 24-часовые часы (4 часовых пояса)
■ Подключение смартфона через Wi-Fi, 4G или Облако

■ Порты датчика потока и датчика температуры
■ Точный контроль до 0,5ºC
■ Диагностический дисплей
■ Переключатель потока длиной 3 метр
■ Датчик температуры длиной 3 метр 

POOLSMART
PLUS  
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АКСЕССУАРЫ

Тройник 50 мм и Редукторы 1.5’’ Датчик температуры 3 метрПереключатель потока 3 метр
 

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ Однофазный 100-240В

ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ Только отопление

ТЕРМОСТАТ УПРАВЛЕНИЯ Цифровой: 0> 45 ° C (дифференциал 0,5 ° C)

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 3 метр длиной (термистор 103AT-2, R25=10K, B=3435K)

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОТОКА длиной 3 метр с герконом с родиевым наконечником 
и титановым опорным штифтом

РЕЙТИНГ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ IP65

ЧАСТОТА 50/60 Гц

МОНТАЖ Настенный монтаж 

0.82 1.45 0.0206

МОДЕЛИ

КОДЫ 
ПРОДУКТОВ ОПИСАНИЕ ВЫХОДЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ
НЕТТО ВЕС

БРУТТО ОБЪЕМ

кг кг M

PSPC-POOL Контроллер 

 Свободный от напряжения 
выход нагрева, свободный от 

напряжения выход насоса 
фильтрации и выход 

бустерного насоса 220~240 В 

Реле протока длиной 3 
м и датчик температуры 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


