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HEAT EXCHANGER
ANALOGUE
HEATING
CONTROLLER
Аналоговый контроллер для теплообменника, 
поставляется с реле потока и, в качестве опции, с 
бустерным насосом.
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•	Прост в установке

•	Диапазон контролируемых температур до 45 ° С

•	Точный контроль до 1,2 ° С

•	Вспомогательное реле для подкачивающего 
	 циркуляционного насоса и тепловой мощности

•	Порты датчика расхода



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛИ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ Однофазный 220-240В

ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ Только отопление

ТЕРМОСТАТ УПРАВЛЕНИЯ Аналог: 0> 45 ° C (дифференциал 1,2 ° C)

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ Капиллярный термостат

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОТОКА Геркон с золотым наконечником и титановой опорой

РЕЙТИНГ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ IP44

ЧАСТОТА 50/60 Гц

МОНТАЖ настенное крепление

 Для любых других напряжений или пользовательских сборок, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж: sales@elecro.co.uk

ИДЕАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР 
ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКА 
VULCAN

КОДЫ 
ПРОДУКТОВ ОПИСАНИЕ ВЫХОДЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ

НЕТТО ВЕС 
БРУТТО ОБЪЕМ

кг кг M

G2-HE-ANA
Контроллер 
аналогового 

теплообменника

Мощность без 
напряжения

Реле потока длиной 1 м 
и капиллярный датчик 

температуры 0.5 м
2.8000 3.4000 0.0160

G2-HE-ANA-
GP

Контроллер 
аналогового 

теплообменника

Нагревательный 
патрубок без 

напряжения Выпуск 
бустерного насоса

Реле расхода длиной 1 м, 
капиллярный датчик 
температуры 0.5 м и 

латунный переходник с 
внутренней/внутренней 

резьбой BSP 1 дюйм

0.8900 1.4000 0.0214

DSE300-RU-Elecro Heat Exchanger Analogue Heating Controller Data Sheet V1-21.04.2022-Elecro




